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Thermoelement mit 2m Anschlussleitung 

Typ K-J Klasse 1 IEC 584  

Mantelmaterial Typ K Inconel, Mantelmaterial Typ J  Edelstahl 

 

 

 

        

         Bestellcode für Typ N  TCN 10/10 

 

 

 

 

Bestellcode Durchmesser Mantellänge Kabellänge Übergangshülse Kabeldurchmesser 

      

TCK05/10 0.5mm 100mm 2m 4x30mm 2.5mm 

TCK05/10 0.5mm 250mm 2m 4x30mm 2.5mm 

TCK05/50 0.5mm 500mm 2m 4x30mm 2.5mm 

TCK05/100 0.5mm 1000mm 2m 3x30mm 2.5mm 

      

TCK10/10 1.0mm 100mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK10/25 1.0mm 250mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK 10/50 1.0mm 500mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK 10/100 1.0mm 1000mm 2m 5x40mm  

      

TCK 15/10 1.5mm 100mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK 15/25 1.5mm 250mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK15/50 1.5mm 500mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK15/100 1.5mm 1000mm 2m 5x40mm 3.3mm 

      

TCK20/10 2.0mm 100mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK20/25 2.0mm 250mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK 20/50 2.0mm 500mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK 20/100 2.0mm 1000mm 2m 5x40mm 3.3mm 

      

TCK30/10 3.0mm 100mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK30/25 3.0mm 250mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK30/50 3.0mm 500mm 2m 5x40mm 3.3mm 

TCK30/100 3.0mm 1000mm 2m 5x40mm 3.3mm 
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Thermoelement mit Miniaturstecker oder Standardstecker 

Typ K-J Klasse 1 IEC 584 mit Miniaturstecker oder Standardstecker 

Mantelmaterial Typ K Inconel, Mantelmaterial Typ J  Edelstahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellcode für Typ J  TCJM 10/10 

Bestellcode für Typ N  TCNM 10/10 

 

Bestellbeispiel für andere Längen: Thermoelement Typ K Durchmesser: 1.0mm Mantellänge: 1150mm mit 

Miniaturstecker: TCKM 10/115 

Bestellbeispiel für andere Längen: Thermoelement Typ K Durchmesser: 2.0mm Mantellänge: 650mm mit 

Standardstecker: TCKS 20/65 

 

Bestellcode Durchmesser Mantellänge 

   

TCKM05/10 0.5mm 100mm 

TCKM05/10 0.5mm 250mm 

TCKM05/50 0.5mm 500mm 

TCKM05/100 0.5mm 1000mm 

   

TCKM10/10 1.0mm 100mm 

TCKM10/25 1.0mm 250mm 

TCKM 10/50 1.0mm 500mm 

TCKM 10/100 1.0mm 1000mm 

   

TCKM 15/10 1.5mm 100mm 

TCKM 15/25 1.5mm 250mm 

TCKM15/50 1.5mm 500mm 

TCKM15/100 1.5mm 1000mm 

   

TCKM20/10 2.0mm 100mm 

TCKM20/25 2.0mm 250mm 

TCKM 20/50 2.0mm 500mm 

TCKM 20/100 2.0mm 1000mm 

   

TCKM30/10 3.0mm 100mm 

TCKM30/25 3.0mm 250mm 

TCKM 30/50 3.0mm 500mm 

TCKM 30/100 3.0mm 1000mm 
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Thermoelement mit Lemobuchse  

Typ K-J, Klasse 1, IEC 584-3 

Mantelmaterial Typ K Inconel, Mantelmaterial Typ J  Edelstahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellbeispiel Thermoelement Typ K 
Durchmesser: 2.0mm Mantellänge: 500mm mit Lemobuchse 

TCKL20/50 

L= Lemo Gr. 0,  L12 für Lemo Gr.1  Polung: minus auf Stift (oder bei Bestellung angeben) 

Bestellbeispiel TCJL12-30/100,  Typ J Durchmesser: 3.0mm Mantellänge: 1000mm Buchse: Lemo1 

Bestellcode Durchmesser Mantellänge 

   

TCKL05/10 0.5mm 100mm 

TCKL05/10 0.5mm 250mm 

TCKL05/50 0.5mm 500mm 

TCKL05/100 0.5mm 1000mm 

   

TCKL10/10 1.0mm 100mm 

TCKL10/25 1.0mm 250mm 

TCKL 10/50 1.0mm 500mm 

TCKL 10/100 1.0mm 1000mm 

   

TCKL 15/10 1.5mm 100mm 

TCKL 15/25 1.5mm 250mm 

TCKL15/50 1.5mm 500mm 

TCKL15/100 1.5mm 1000mm 

   

TCKL 20/10 2.0mm 100mm 

TCKL 20/25 2.0mm 250mm 

TCKL 20/50 2.0mm 500mm 

TCKL 20/100 2.0mm 1000mm 

   

TCKL 30/10 3.0mm 100mm 

TCKL 30/25 3.0mm 250mm 

TCKL 30/50 3.0mm 500mm 

TCKL 30/100 3.0mm 1000mm 
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Spezial Thermoelemente 

Ösenthermoelemente 

Typ K-J, Klasse 1, IEC 584-3 

 
Bestellcode Bohrung Sensor Typ Kabellänge Einsatztemp. Wst. Leitung 

Ro-4-K25 4mm K 2m -50°C bis +200°C Cu verzinnt 2x0.22mm2 FEP 

Ro-5-K33 5mm K 2m -50°C bis +200°C Cu verzinnt 2x0.22mm2 FEP 

Ro-6-K33 6mm K 2m -50°C bis +200°C Cu verzinnt 2x0.22mm2 FEP 

Ro-8-K33 8mm K 2m -50°C bis +200°C Cu verzinnt 2x0.22mm2 FEP 

Ro-10-K33 10mm K 2m -50°C bis +200°C Cu verzinnt 2x0.22mm2 FEP 

Ro-12-K33 12mm K 2m -50°C bis +200°C Cu verzinnt 2x0.22mm2 FEP 

 Bestellcode für Typ J  Ro-4-J25      

Bestellcode für andere Kabellängen zB. Ro-6-K33/5m  (5m Kabellänge) 
Bestellcode für andere Kabellängen mit Miniaturstecker Typ K   Ro-6-K33/5m/MCM.K  (5m Kabellänge) 
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Schraubenthermoelemente 

Typ K-J, Klasse 1, IEC 584-3 

Bestellcode Gewinde Sensor Typ Kabellänge Einsatztemp.  Wst. Leitung 

Sc-4-K25 4mm K 2m -50°C bis +200°C 1.4306 2x0.22mm2 FEP 

Sc-5-K33 5mm K 2m -50°C bis +200°C 1.4306 2x0.22mm2 FEP 

Sc-6-K33 6mm K 2m -50°C bis +200°C 1.4306 2x0.22mm2 FEP 

Sc-8-K33 8mm K 2m -50°C bis +200°C 1.4306 2x0.22mm2 FEP 

Sc-10-K33 8mm K 2m -50°C bis +200°C 1.4306 2x0.22mm2 FEP 

Bestellcode für Typ J  Sc-4-J25     Bestellcode für andere Kabellängen zB. Sc-6-J33/5m   (5m Kabellänge) 

Bestellcode für andere Kabellängen mit Miniaturstecker Typ K   Ro-6-K33/5m/MCM.K  (5m Kabellänge) 
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Durchflussthermoelemente mit T-Stück 

Typ K, Klasse 1, IEC 584-3 

Bestellcode Aussendurchmesser Sensor Typ Kabellänge Einsatztemp. Wst.  

FLTC-4-K 4mm K 2m bis +200°C Messing 2x0.22mm2 FEP 

FLTC-6-K 6mm K 2m bis +200°C Messing 2x0.22mm2 FEP 

FLTC-8-K 8mm K 2m bis +200°C Messing Leitung 

FLTC-10-K 10mm K 2m bis +200°C Messing 2x0.22mm2 FEP 

FLTC-12-K 12mm K 2m bis +200°C Messing 2x0.22mm2 FEP 

 

Durchflussthermoelemente mit T-Stück ½"  3/4" 1" mit T-Stück 

Bestellcode Schlauchdurchmesser Sensor Typ Kabellänge Einsatztemp. Wst. Leitung 

FLTC-1/2”-K 10/13/16mm K 2m bis +200°C Messing 2x0.22mm2 FEP 

FLTC-3/4”-K 13/16/19mm K 2m bis +200°C Messing 2x0.22mm2 FEP 

FLTC-1,0”-K 13/16/19/22/25 K 2m bis +200°C Messing 2x0.22mm2 FEP 

FLTC-10-K 10mm K 2m bis +200°C Messing 2x0.22mm2 FEP 

FLTC-12-K 12mm K 2m bis +200°C Messing 2x0.22mm2 FEP 
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Schlauchbriden Fühler 

Typ K, Klasse 1, IEC 584-3 

Bestellcode Briden  Sensor Typ Kabellänge Einsatztemp. Wst. Leitung 

PC-K-TC 50-150 50-150mm K 2m bis +200°C 1.4301 2x0.22mm2 FEP 

PC-K-TC 150-
300 

150-300mm K 2m bis +200°C 1.4301 2x0.22mm2 FEP 

       

 

(Andere Grössen auf Anfrage)  Bestellcode für  ander Kabellängen   PC-K-TC 50-150/5m (5m Kabellänge) 

 

 

 

 

 

 

Magnet, Drahtthermoelemente  

Typ K, Klasse 1, IEC 584-3 

Bestellcode Typ Sensor Typ Kabellänge Einsatztemp. Leitung 

MAG-K-TC 5 Magnetthermoelement K 2m -50 bis +450°C 2x0.22mm2 GsSt 

SFTC-K-MCM.K Drahtthermoelement K 3m - 70 bis + 205°C 2x0.2mm, 1,6 x 1,0 mm FEP 

SFFG-K-3 Drahtthermoelement  K 3m - 50 bis + 650 °C 2 x 0,2 mm 1.0x1.4mm 
Fiberglas 
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Kabel und Leitungen 

Verlängerungsleitung Typ K:  Länge 2m  MCM.K-2K-FEP33-2m-MCF.K 

Verlängerungsleitung Typ J:  Länge 2m  STCM.J-2J-FEP33-2m-STCF.J 

 

 

 

 

Leitungs Typ Bestellcode Durchmesser Mantelmaterial Adern Litzen Schirmung 

      

Thermoleitung Typ K 2K-FEP23 2.3mm FEP  

- 100ºCbis+ 205ºC 

 

2x0.22mm2/FEP Alufolie/Beilauflitze 

Thermoleitung Typ K 2K-FEP33 3.3mm FEP 

- 100ºCbis+ 205ºC 

 

2x0.22mm2/FEP Geflechtschirmung 

Thermoleitung Typ K 2K-SI40 4.0mm Silikon 

- 50ºCbis+ 180ºC 

 

2x0.22mm2/FEP keine 

Thermoleitung Typ J 2J-FEP23 2.3mm FEP 

- 100ºCbis+ 205ºC 

 

2x0.22mm2/FEP Alufolie/Beilauflitze 

Thermoleitung Typ J 2J-FEP33 3.3mm FEP 

- 100ºCbis+ 205ºC 

 

2x0.22mm2/FEP Geflechtschirmung 

Thermoleitung Typ J 2J-PVC30 3.6mm PVC 

 

2x0.22mm2/FEP keine 

Thermoleitung Typ N 2N-FEP23 2.3mm FEP  

- 100ºCbis+ 205ºC 

 

2x0.22mm2/FEP Alufolie/Beilauflitze 

Thermoleitung Typ N 2N-FEP33 3.3mm FEP 

- 100ºCbis+ 205ºC 

 

2x0.22mm2/FEP Geflechtschirmung 

Kompensationsleitung 

Typ S 
2S-FEP23 2.3mm FEP 

- 100ºCbis+ 205ºC 

 

2x0.22mm2/FEP Alufolie/Beilauflitze 

Kompensationsleitung 

Typ S 

2S-FEP33 3.3mm FEP 

- 100ºCbis+ 205ºC 

 

2x0.22mm2/FEP Geflechtschirmung 
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Druckverschraubungen 

 

 

 

 

Bestellcode Durchmesser Gewinde Schneidring Klemmring PTFE 

Mit NPT Gewinde   

MG10 1.0mm 1/16” NPT FE10 FE10T 

MG15 1.5mm 1/16” NPT FE15 FE15T 

MG20 2.0mm 1/16”NPT FE20 FE20T 

MG30 3.0mm ¼” NPT FE30 FE30T 

 

 

 

 

Mantelwerkstoff: 1.4306  

Bestellcode Durchmesser
  

Gewinde Schneidring Inox Klemmring PTFE 

Mit metrischem Gewinde   

MGM10 1.0mm M8x100mm FE10 FE10T 

MGM15 1.5mm M8x100mm FE15 FE15T 

MGM20 2.0mm M8x 100mm FE20 FE20T 

MGM30 3.0mm 10x125mm FE30 FE30T 

 Mantelwerkstoff: 1.4306 

Bestellcode Durchmesser Gewinde  

Metrisch mit Inox Schneidring 

SGS-M 10 1.0mm M8x100mm 

SGS-M 15 1.5mm M8x100mm 

SGSM 20 2.0mm M8x100mm 

SGS-M30 3.0mm M8x100mm 

 Mantelwerkstoff: 1.4306 

Bestellcode Durchmesser Gewinde Ersatz Klemm- und Schneidringe 

Metrisch mit PTFE Klemmring Schneidring Inox Klemmring PTFE 

SGS-T 10 1.0mm M8x100mm SES10 SET10 

SGS-T15 1.5mm M8x100mm SES15 SET15 

SGS-T 20 2.0mm M8x100mm SES20 SET20 

SGS-T 30 3.0mm M8x100mm SES30 SET30 
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         Andruckvorrichtungen und Durchführungshülsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bestellcode Durchmesser Gewinde  

Andruckvorrichtung  

SL 10 1.0mm M6 Wst. 

Messingvernickelt SL 15 1.5mm M8x100 

SL 20 2.0mm M8x100 

SL 30 3.0mm M8x100 

 
Bestellcode Durchmesser TC Länge Für Bohrung 

Durchführungshülsen Rostfreier Stahl 316L  

SB10 1.0mm 45mm 5mm 

SB15 1.5mm 45mm 5mm 

SB20 2.0mm 45mm 5mm 

SB30 3.0mm 45mm 6mm 

Wst. 1.4306 
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       Steckverbinder IEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

Klemmhülsen für Kabel und Thermoelemente auf Anfrage 

 

Bestellcode Typ Farbe Temp. Bereich 

Miniatursteckverbinder Stecker   150°C dauernd  200°C kurzzeitig 

MCM.K K  K (NiCr-Ni) grün 

 

MCM.J J ( Fe-CuNi) schwarz 

MCM.N N (Nicrosil-Nisil) rosa 

MCM.E E (NiCr-CuNi) violett 

MCM.T T  (Cu-CuNi) braun 

MCM.R-S R-S (PtRh-Pt) orange 

MCM.B B  (PtRh-Pt) grau 

   

   

Bestellcode Typ Farbe Temp. Bereich  

Miniatursteckverbinder Buchse   150°C dauernd  200°C kurzzeitig 

MCF.K K  K (NiCr-Ni) grün 

 

MCF.J J ( Fe-CuNi) schwarz 

MCF.N N (Nicrosil-Nisil) rosa 

MCF.E E (NiCr-CuNi) violett 

MCF.T T  (Cu-CuNi) braun 

MCF.R-S R-S (PtRh-Pt) orange 

MCF.B B  (PtRh-Pt) grau 

Bestellcode Typ  Temp. Bereich 

Standardsteckverbinder Stecker   150°C dauernd  200°C kurzzeitig 

STCM.K K  K (NiCr-Ni) grün 

 

STCM .J J ( Fe-CuNi) schwarz 

STCM .N N (Nicrosil-Nisil) rosa 

STCM .E E (NiCr-CuNi) violett 

STCM .T T  (Cu-CuNi) braun 

STCM .R-S R-S (PtRh-Pt) orange 

STCM .B B  (PtRh-Pt) grau 

Bestellcode Typ  Temp. Bereich 

Standardsteckverbinder Buchse   150°C dauernd  200°C kurzzeitig 

STCF.K K  K (NiCr-Ni) grün 

 

STCF .J J ( Fe-CuNi) schwarz 

STCF .N N (Nicrosil-Nisil) rosa 

STCF .E E (NiCr-CuNi) violett 

STCF .T T  (Cu-CuNi) braun 

STCF .R-S R-S (PtRh-Pt) orange 

STCF .B B  (PtRh-Pt) grau 
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       Miniatur und Standard Einbaubuchsen IEC 

 

 

 

  

 

Miniatureinbaubuchse Typ Farbe Temp. Bereich 

Bestellcode   150°C dauernd  200°C 

kurzzeitig 

MCF.P.K K  K (NiCr-Ni) grün 

 

MCF.P.J J ( Fe-CuNi) schwarz 

MCF.P.N N (Nicrosil-Nisil) rosa 

MCF.P.E E (NiCr-CuNi) violett 

MCF.P.T T  (Cu-CuNi) braun 

MCF.P.R-S R-S (PtRh-Pt) orange 

MCF.P.B B  (PtRh-Pt) grau 

 

Standardeinbaubuchse Typ Farbe Temp. Bereich  

Bestellcode   150°C dauernd  200°C 

kurzzeitig 

STCF.P.K K  K (NiCr-Ni) grün 

 

STCF .P.J J ( Fe-CuNi) schwarz 

STCF .P.N N (Nicrosil-Nisil) rosa 

STCF .P.E E (NiCr-CuNi) violett 

STCF .P.T T  (Cu-CuNi) braun 

STCF .P.R-S R-S (PtRh-Pt) orange 

STCF .P.B B  (PtRh-Pt) grau 

Panele für Miniatureinbaubuchsen 

Bestellcode          Masse L x B Bestellcode Masse L x B  

1 Port/MCF.P 45x40mm 16Port/MCF.P 75x145mm 

2 Port/MCF.P 45x55mm 18Port/MCF.P 75x160mm 

3 Port/MCF.P 45x70mm 20Port/MCF.P 75x175mm 

4 Port/MCF.P 45x85mm 24 Port/MCF.P 75x205mm 

5 Port/MCF.P 45x100mm  

6 Port/MCF.P 45x115mm 

8 Port/MCF.P 45 x145mm 

10 Port/MCF.P 45x 175mm 

12 Port/MCF.P 45x205mm 
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Widerstandsthermometer 

 

Standard Widerstandsthermometer starr (nicht biegbar) 

Pt 100, Klasse A nach IEC 751, 4-Leiterschaltung, Mantelmaterial  Edelstahl 1.4541 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Bestellcode Durchmesser Mantellänge Kabellänge Kabeldurchmesser Temperaturbereich 

      

PT100Kl.A20-50 Rigid 2.0mm 50mm 2m 1.9mm -50 bis + 250°C 

PT100Kl.A20-100Rigid 2.0mm 100mm 2m 1.9mm -50 bis + 250°C 

PT100Kl.A20-250Rigid 2.0mm 250mm 2m 1.9mm -50 bis +250°C 

 

PT100Kl.A30-50 Rigid 3.0mm 50mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A30-100Rigid 3.0mm 100mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A30-150Rigid 3.0mm 150mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A30-250Rigid 3.0mm 250mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

  

PT100Kl.A40-50 Rigid 3.0mm 50mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A30-100Rigid 3.0mm 100mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A30-250Rigid 3.0mm 250mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

 

PT100Kl.A60-50 Rigid 6.0mm 50mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A60-100Rigid 6.0mm 100mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A60-250Rigid 6.0mm 250mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 
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Widerstandsthermometer 

 

 Widerstandsthermometer (biegbar) 

Pt 100, Klasse A nach IEC 751, 4-Leiterschaltung, 

Mantelmaterial  Edelstahl 1.4541 

 

     Auch mit Lemosteckverbinder erhältlich PT100Kl.A10-100/2m/L12-4  mit 2m Kabel 

      Lemobuchse direkt montiert PT100Kl.A10-100/L12-4 

 

 

 

 

 

Widerstandsthermometer 

 

Bestellcode Durchmesser Mantellänge Kabellänge Kabeldurchmesser Temperaturbereich 

PT100Kl.A10-100 1.0mm 100mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 

PT100Kl.A10-250 1.0mm 250mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 

PT100Kl.A10-500 1.0mm 500mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 

 

PT100Kl.A15-100 1.5mm 100mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 

PT100Kl.A15-250 1.5mm 250mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 

PT100Kl.A15-500 1.5mm 500mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 

 

PT100Kl.A20-100 2.0mm 100mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 

PT100Kl.A20-250 2.0mm 250mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 

PT100Kl.A20-500 2.0mm 500mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 

 

PT100Kl.A30-100 2.0mm 100mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 

PT100Kl.A30-250 2.0mm 250mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 

PT100Kl.A30-500 2.0mm 500mm 2m 1.9mm -50 bis + 400°C 
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Widerstandsthermometer Oberflächenfühler Andruckfühler 

Pt 100, Klasse A nach IEC 751, 4-Leiterschaltung, Mantelmaterial  Edelstahl 1.4541 

 

Bestellcode Durchmesser Mantellänge Kabellänge Kabeldurchmesser Temperaturbereich 

      

PT100Kl.A20-50 Rigid 2.0mm 50mm 2m 1.9mm -50 bis + 250°C 

PT100Kl.A20-100Rigid 2.0mm 100mm 2m 1.9mm -50 bis + 250°C 

PT100Kl.A20-250Rigid 2.0mm 250mm 2m 1.9mm -50 bis +250°C 

 

PT100Kl.A30-50 Rigid 3.0mm 50mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A30-100Rigid 3.0mm 100mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A30-150Rigid 3.0mm 150mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A30-250Rigid 3.0mm 250mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

  

PT100Kl.A40-50 Rigid 3.0mm 50mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A30-100Rigid 3.0mm 100mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A30-250Rigid 3.0mm 250mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

 

PT100Kl.A60-50 Rigid 6.0mm 50mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A60-100Rigid 6.0mm 100mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

PT100Kl.A60-250Rigid 6.0mm 250mm 2m 2.6mm 50 bis +250°C 

      


